Vuesira empresa

Nuestra fabrica de tejidos y acabados de la Pobla de Montornés,
recibe toda la produccion de hilo propio, preparandolos para las
distintas lineas que trabajamos, tanto en acrilico como en tejidos
técnicos. Es aqui donde finalizamos todo el proceso de produccién
para que posteriormente se efectle la entrega a nuestros clientes.

Nuestra Hilatura de Cercs dotada de las mas moderna maquinaria
y equipos nos ha permitido aumentar los niveles de produccion para

Nuestros origenes se remontan a 1886, fabricantes especializados
en 4 lineas de negocio; lonas acrilicas, tejidos técnicos, tejidos
nauticos y tejidos geosinteticos. El esfuerzo de todo el equipo de S.A.
RECASENS, desde nuestras oficinas centrales en Barcelona,
delegaciones comerciales de &mbito nacional e internacional y
nuestras 3 plataformas distribuidoras en 40.000 mts. , nos ha
permitido aumentar nuestra capacidad de produccion, independencia
y servicio al cliente.

abastecer de hilo a nuestra Fabrica de Tejer, siguiendo las ambiciosas
previsiones fijadas.

La centenaria Hilatura de Ripoll complementa nuestra produccion

de hilo para cumplir las previsiones de aumento constante. En S.A. RECASENS disponemos de una red de distribucién que nos

permite servir las necesidades de nuestros clientes con rapidez y
El aprovisionamiento propio de hilo garantiza la maxima calidad del eficacia.

producto final.

man tenimiento

Nuestras lonas de fibra acrilica estan acabadas con productos hidréfugos repelentes al
agua que les confieren un alto grado de impermeabilidad y retardan la adherencia de la
suciedad a su superficie. No obstante, es recomendable realizar un mantenimiento periédico.

Este mantenimiento impide que los productos depositados en la superficie del toldo (agentes
contaminantes presentes en la atmésfera o bien compuestos provenientes de las lluvias
acidas), permanezcan el tiempo suficiente para poder deteriorar el acabado repelente al
agua del toldo, modificando de este modo la calidad del producto inicial. Por lo tanto es
recomendable realizar una limpieza periddica del toldo.

Para ello se recomienda la utilizacion de tensoactivos no agresivos (jabones neutros) para
evitar la destruccién de parte del acabado del articulo. No usar nunca detergentes agresivos
o disolventes. El jabdn neutro se diluye en agua a temperatura ambiente (30° C como
maximo) y se aplica a continuacion mediante una esponja o un cepillo muy suave. Una
vez aplicada la solucién jabonosa, se deja actuar sobre superficie del toldo durante unos
minutos y seguidamente se aclara el toldo con abundante agua de suministro evitando
siempre una presion fuerte de la misma.

Antes de enrollar de nuevo el toldo se debe dejar secar completamente la lona. En caso
de una acumulacion de polvo y suciedad importante, es recomendable realizar un aspirado
de la lona previo al lavado.



alidad

La utilizacion de materias primas de primerisima
calidad confiere a las lonas de S.A. Recasens
inmejorables prestaciones de solidez a la luzy a la
intemperie (7-8, norma DIN EN ISO 105/B-02) por
lo que las lonas de S.A. Recasens se utilizan con
excelentes resultados en multiples aplicaciones
exteriores tales como toldos, cubiertas para
embarcaciones, parasoles y mobiliario de jardin.

Ademas de su excelente solidez a la luz y a la
intemperie, las lonas acrilicas de S.A Recasens
estan reconocidas por su elevada resistencia
mecanica (a la traccion, al desgarroy a la abrasion)
y son resistentes a los mohos, a la putrefaccion y
a los insectos. Todo ello hace que las lonas acrilicas
de S.A. Recasens conserven su aspecto y vivacidad
de colorido a lo largo de muchos afios. Los tejidos
acrilicos de S.A: Recasens para la confeccion de
toldos cumplen con los requisitos de homologacion
segln la norma UNE EN 13561.

Completando los procesos de fabricacion, podemos
garantizar también la mejor calidad en el servicio,
siendo capaces dia a dfa junto con todo el equipo
comercial y delegaciones, de satisfacer necesidades,
complacer peticiones y valorar aspectos susceptibles
de mejora, abasteciendo a todo nuestro mercado
con las mejores lonas acrilicas.

arantia

La alta calidad de las materias primas empleadas
y los rigurosos procedimientos de aseguramiento
de la calidad a que estan sometidas las lonas de
S.A. Recasens durante todo el proceso de
produccion, nos permiten ofrecer una garantia de
5 afios en todos los productos de nuestras gamas
Recacril y Decorline.

Esta garantia cubre el deterioro de la lona o del color
de la misma que pudiera producirse durante su
exposicion a la radiacion solar y a los agentes
atmosféricos, ambos en condiciones normales y
realizando correctamente las operaciones de
mantenimiento segln se indican en el apartado
correspondiente.

En caso de producirse un deterioro de la lona en
las condiciones de utilizacién, antes mencionadas,
S.A. Recasens la sustituira gratuitamente, no
incluyendo en la garantia los costes de desmontaje
y montaje del toldo ni los herrajes o cualquier otro
mecanismo.

Quedan excluidos de la garantia los defectos producidos
por un montaje incorrecto por parte de los distribuidores,
mantenimiento inadecuado, utilizacién de productos
del limpieza agresivos, roces, negligencias y abusos.
Asimismo, se excluyen cualquier tipo de manchas o
perforaciones por no ser posible determinar
fehacientemente el origen de las mismas.

anos de garantia

NROVACION

Nuestras lonas acrilicas se tejen y acaban en nuestra
fabrica de La Pobla de Montornes, continuamente
supervisados por un estricto control de calidad en
manos de un gran equipo de profesionales, todos
ellos especializados, que forman nuestro
Departamento de I+D+i (Investigacion Desarrollo e
Innovacién), trabajando constantemente para que
todos nuestros productos obtengan los mejores
resultados en calidad y acabados.

onstancia

S.A. Recasens cuenta con el certificado oficial,
otorgado por el “Laboratorio General de Ensayos e
Investigaciones (LGAI)” con fecha 13 de marzo de
2000, que verifica y asegura que el Sistema de
Calidad de S.A. Recasens cumple con la norma
UNE EN ISO 9001:2000.

Con todo ello nos distinguimos y avanzamos hacia el
futuro, cumplimentando asi nuestros objetivos y
proyectos marcados, tanto a nivel nacional como
internacional, avalados por una trayectoria empresarial
de mas de 120 afos de trabajo constante.

HACE YA UNOS ANOS QUE S.A. RECASENS EMPRENDIO LA INICIATIVA DE MARCAR SUS LONAS EN EL ORILLO
CON UN “SELLO DE CALIDAD”. EL OBJETIVO ES IDENTIFICAR CON NUESTRO LOGOTIPO LAS LONAS DE

S.A. RECASENS, COMO SIGNO DE:

uturo

arantia

alidad
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R-099 BLANCO/WHITE

,

R-108 VAINILLA/VANILLA

1

R-107 CHAMPAN/CHAMPAGNE

R-126 NUEZ/WALNUT

R-111 CAMEL/CAMEL

R-104 CASTANO/CHESNUT

R-177 BURDEOS/BURGUNDY

R-554 AMARILLO/YELLOW

R-415 MARMOL/MARBLE R-117 CRUDO/RAW

R-122 LINO/SEASHELL

5

R-129 CENTENO/ RYE

R-180 ARENA/SAND

R-182 BERMELLON/VERMELLON R-176 ROJO/RED

R-106 MELOCOTON/FLAMINGO

R-101 MANDARINA/MANDARIN

R-121 TRIGO/WHEAT

R-133 CANELA/CINNAMON

R-119 DUNA/DUNE

R-127 ROCA/MOONROCK NEW

R-130 VINO/WINE NEW

R-567 NARANJA/ORANGE

R-105 CORAL/SALMON



R-171 TURQUESA/TURQUOISE R-193 CELESTE/LIGHT BLUE R-172 AZUL/BLUE R-173 AZUL FUERTE/DARK BLUE

R-170 ALMIRANTE/ADMIRAL BLUE [NEW| R-199 ATLANTICO/ATLANTIC BLUE R-175 CAPTAIN NAVY/CAPTAIN NAVY R-174 ABISMO/NAVY BLUE

R- 135 OCEANO/OCEAN CRUISE R-110 LILA/LILY R-160 PISTACHO/PISTACHIO R-162 KAKI/KHAKI

R-163 VERDE/GREEN R-102 VERDE MUSGO/FOREIT GREEN R-114 PERLA/PEARL R-112 GRAFITO/GRAPHITE

R-123 ARGENTA/ARGENTA R- 138 NUBE/CADET GREY [NEW | R-161 GRIS/GREY R- 164 ANTRACITA/ANTHRACITE [T
R-118 PIERROT/PIERROT R-103 NEGRO/BLACK
P

weeds

3

R- 775 TWEED LINO/LINEN TWEED R- 770 TWEED GRIS/CHAROCAL TWEED R- 773 TWEED GRANATE/RED TWEED

R- 771 TWEED VERDE/GREEN TWEED R- 772 TWEED AZUL/BLUE TWEED



R- 223 PERELLO R- 211 FALSET R- 630 ZAIDIN
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R- 012 LISTADO BLANCO-R0JO R- 206 CABANES R- 166 FOIX

R- 017 LISTADO BLANCO-NEGRO
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R- 016 LISTADO BLANCO-AZUL R- 014 LISTADO BLANCO-VERDE R- 061 LISTADO BLANCO-GRIS
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R- 056 LISTADO BLANCO-MARRON R- 830 UTIEL R- 252 LISTADO VAINILLA-BEIGE

R- 058 LISTADO OCRE-MARRON
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R-882 ASTORGA R-810 BAEZA R-742 SARRIA
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R-743 BARCINO R-167 TARIFA R-798 ARANJUEZ
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R-762 SITGES R-724 ELDA R-723 JAVEA
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R-721 VERIN R-720 MIJAS R-740 JUCAR
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R-825 JEREZ

R-737 MEDITERRANEO
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R-981 POZOBLANCO

R-809 MOTRICO

R-883 SOLLER
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R-979 CHICLANA
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R-826 BURELA

R-977 PUERTO BANUS
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R-983 VALDEPRADO
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R-245 NAVIA R-416 NERJA R-425 LUARCA
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R-447 REUS R-462 OLOT R-853 VIANA

R-849 PALAMOS R-445 TONA R-958 ADANERO
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R-969 VALDESPINA




antasia Verde

R-408 JACA R-413 BERMEO
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R-435 BEJAR R-437 DONANA R-411 MONTORNES

AT, IV I

R-511 ARENAL R-804 MERIDA R-808 OROTAVA
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R-835 PRAVIA R-842 TUDELA R-854 JUMILLA
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R-855 TORCAL R-707 ARIDANE

R-965 REQUENA R-960 ALMENARA
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R-987 VALDELAVILLA NEW R-972 ZAFRA R-968 TOMELLOSO NEW
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R-974 VILLACIERVOS NEW
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R-428 GANDIA

R-802 DAIMUZ

R-409 CASPE
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R-448 NAJERA
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R-708 LORCA

A1\

R-806 ARUCAS
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R-414 CIES

R-510 CUNIT

R-749 CALPE

R-812 INCA
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R-817 OLITE R-827 TOLEDO R-828 DAROCA
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R-961 SANTIZ

R-954 ALTAVISTA NEW R-956 VALBUENA
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R-973 VALDELOS [NEW | R-985 MUGARES NEW
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R-747 BEGUR R-418 ESTELLA

R-922 MIRAMAR NEW R-924 ALTAFULLA

R-984 ARZUA
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R-925 BENIDORM



